Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken fur lhr Interesse an unserem Ersatzteil- und Fahrzeugangebot.
Unsere Lagerhaltung ist auf Ersatzteile fir TWN und Hercules Motorrader spezialisiert,
sowie auf ein umfangreiches Angebot an Fahrzeugen.

Wir sind standig bemuht unser Lieferprogramm durch Originalteile und prazise
Nachfertigungen zu erweitern, um so die Ersatzteilversorgung fir diese Fabrikate zu
optimieren.

Auch fir andere Motorradfabrikate sind Ersatzteile lieferbar.

AulRerdem bieten wir alle Dienstleistungen, die zur Restaurierung Ihres Motorrades
notig sind T von der Kurbelwelleninstandsetzung tber die Handlinierung,
Laufradspeichen und Komplettrestaurierungen.

Fur telefonische Anfragen und Bestellungen stehen wir Ihnen werktags von 9.00 bis
17.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr zur Verfigung. Um ihre Anfragen und
Bestellungen ztligig bearbeiten zu kdnnen, bitten wir Sie die Bestellnummern unserer
Listen bei der Ersatzteilbestellung anzugeben.

Tel: 04542 / 2217

Eine Telefaxleitung ist rund um die Uhr fir Sie einsatzbereit:
Fax: 04542-841398

...oder Sie besuchen uns im Internet  http:\\www.motorradteile-moelln.de
E-Mail: motorradteile.moelln@t-online.de

Uber Ihren Besuch unserer Ausstellung und Geschéftsraume freuen wir uns nach
telefonischer Absprache.

Der tagliche Versand per Nachnahme durch den Postdienst oder Spedition garantiert
Ihnen eine schnelle Ersatzteilversorgung.

Bei Riickgabe oder Umtausch von korrekt gelieferten Ersatzteilen werden 10% des
Warenwertes (mindestens 10 a) fg¢r die W
Elektroteile, Bicher und Dichtungen sind von Umtausch und Rickgabe
ausgeschlossen, der Mindestbestell wert

Der Versand von Motorradern erfolgt per Spedition auf Europalette im Karton verpackt,
fur den Transport werden die Rader demontiert.

Die Transportkosten bet r(deg/ersandkostenkinsewsch t
aufgrund der Mautkosten regional erhohen).

Ust-IdNr. DE184539177  Bankverbindung: Deutsche Bank Libeck 23070700 Kto.7604895
Postfachadresse: 1123 D23871 Mdlin Tel.04542 2217 Fax 841398 Geschéftsfilhrer: Jens Cochems e.K.
E-mail: motorradteile.moelln@t-online.de www.motorradteile-moelln.de



Unterscheidungsmerkmale der beiden Hercules K125 BW Varianten

Die Hercules-Werke Nurnberg haben von 1970 bis ca. 1980 das Modell K125 BW hergestellt. Ab
ca. 1980 wurde die K125 BW auf Wunsch der Bundeswehr komplett Gberarbeitet. Hieraus
entstand die sogenannte Variante 2 (in unsere Liste als V2 bezeichnet). Verschiedene
ModellpflegemalRnahmen, die nachtraglich bereits an den bei der Bundeswehr befindlichen
Motorradern durchgefuhrt wurden, kdnnen Sie aus den unten abgebildeten Grafiken erkennen.
Fur die Bestellung der Ersatzteile ist eine genaue Bezeichnung lhrer Motorradvariante wichtig.

Variante 1

Blinker im Lenkerende (V1) Lenker (V1)

Gepécktrager (V1) Sitzbank (V1) Lampe-Stahlblech (V1)

Schwinggabel (V1)

Batterie (V1)

Motor (V1)

Variante 2

Armaturentrager (V2)

Sitzbank (V2)
Lampe (V2)

Telegabel (V2)

ohne Batterie (V2)

Motor (V2)



Technische Daten

Variante 1
Radstand: 1295 mm
Gesamtlange: 2035 mm
Gesamtbreite 930 mm
Lenkerhohe: 1060 mm
Sitzhdhe 810 mm
Gewicht: 130 kg
zul. Gesamtgewicht: 300 kg
Hochstgeschwindigkeit: {100 km/h

Drosselung auf 80
km/h mdéglich*

Steigfahigkeit: 55%
Krafstoffverbrauch
(Strasse): ca. 3,5 -5 Liter
Kraftstoffverbrauch
(Gelénde): ca. 4 - 6 Liter
Wattiefe: 300 mm
Hubraum: 122 ccm
Leistung 10 kW (13,6 PS)
Drehmoment max: 13,6 Nm

* Die Drosselung auf 80 km/h ist nur bei uns im Haus mdglich

K180 BW
Radstand: 1315 mm
Gesamtlénge: 2085 mm
Gesamtbreite 860 mm
Lenkerhohe: 1110 mm
Sitzhéhe 845 mm
Gewicht: 135 kg
zul. Gesamtgewicht:  |300 kg
Hochstgeschwindigkeit:|110 km/h
Steigfahigkeit: 55%
Krafstoffverbrauch
(Strasse): ca. 3,5-5 Liter
Kraftstoffverbrauch
(Gelénde): ca. 4 -6 Liter
Wattiefe: 300 mm
Hubraum: 178 ccm
Leistung 13 kW (17,7 PS)
Drehmoment max; 21,9 Nm

Detailunterschiede zur K125 V2 siehe Seite 4.

Variante 2
Radstand: 1315 mm
Gesamtlange: 2085 mm
Gesamtbreite 860 mm
Lenkerhohe: 1110 mm
Sitzhdhe 845 mm
Gewicht: 127 kg

zul. Gesamtgewicht: 300 kg
Hochstgeschwindigkeit: {100 km/h
Drosselung auf 80
km/h mdéglich*

Steigfahigkeit: 55%
Krafstoffverbrauch

(Strasse): ca. 3,5 -5 Liter
Kraftstoffverbrauch

(Gelénde): ca. 4 - 6 Liter
Wattiefe: 300 mm
Hubraum: 122 ccm
Leistung 10 kW (13,6 PS)
Drehmoment max: 13,6 Nm

K180 BW

Die Motorrader sind komplett neu aufgebaut
und zulassungsfertig.

Versandkosten ab Lager Molln bundesweit
ca. 110,- EUR (die Versandkosten konnen
sich aufgrund der Mautkosten regional
erhohen) Lieferung erfolgt auf Europalette im
Karton verpackt.



Hercules Telle speziell K180 BW

Die hier nicht gezeigten Teile sind mit den Teilen der K125 BW V2 identisch.
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4 Weiterhin unterscheiden sich Motor, Vergaser, Getriebe und Kabelbaum von der Variante 2 K125.



